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クリーン&パワフルな「e-Diesel」は、 1907年の創業以来、
ダイハツディーゼルが磨き上げてきた品質とテクノロジーの集大成。 
その歴史は、時代の求める性能と新たなニーズ創出への挑戦でした。
そして、その姿勢は、現在も未来も変わることはありません。
絶え間ない進化を続けたものだけが得られる性能の極致を目指して、
e-Dieselは、歩み続けます。　

つねに新たな地平をめざして

6DE-18
6DE-23
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Clean & Powerful
 地球に優しいディーゼルエンジン

 e-Dieselは、NOxの排出を抑え、
 低燃費化によりCO2の排出も抑えた、

 環境性能の高いエンジンです。
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ABS

RS

BV

KR

CCS

LRS

DNV･GL

NK

 世界8大船級協会の認定を取得
ABS(American Bureau of Shipping) 

BV(Bureau Veritas)
CCS(China Shipping Classif ication Association) 

DNV･GL(Det Norske Veritas･Germanischer Lloyd) 
KR(Korean Register of shipping) 
LRS(Lloyd 's Register of Shipping) 

NK(Nippon Kaiji Kyokai) 
RS(Russian Maritime Register of Shipping)

8DE-33
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6DL-16Ae
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8DE-33

6DE-33

8DK-28e

6DE-28

6DE-23

6DE-18

3470~4630kWe/720min−1

2605~3470kWe/720min−1

1640~2065kWe/720min−1

1425~2090kWe/900min−1

950~1440kWe/900min−1

770~1035 kWe/900min−1

380~815kWe/900min−1

235~480kWe/1200min−1

3470~4630kWe/750min−1

2605~3470kWe/750min−1

1845~2700kWe/720min−1

1845~2700kWe/750min−1

1640~2065kWe/750min−1

760 ~1215kWe/750min−1

355~665kWe/750min−1

上記以外の仕様についてはP8に記載しています。
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■ 出力一覧
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■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 720/750 900

6DE-18
Engine kWm 375~700 400~860

Generator kWe 355~665 380~815
発電機出力は発電機効率約95％の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。

■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 900

6DE-20
Engine kWm 811~1090

Generator kWe 770~1035
発電機出力は発電機効率約95％の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。

DE-18
主要目
Cylinder bore : 185mm
Piston stroke : 280mm
No. of cylinder : 6
Pme : 2.54MPa
Piston speed : 8.40m/sec.(at 900min-1)
  7.00m/sec.(at 750min-1)
  6.72m/sec.(at 720min-1)
Fuel oil : MDO～up to 700mm2/s/50℃ HFO

DE-20
主要目
Cylinder bore : 205mm
Piston stroke : 300mm
No. of cylinder : 6
Pme : 2.45MPa
Piston speed : 9.00m/sec.（at 900min-1）
Fuel oil : MDO～up to 700mm2/s/50℃ HFO
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■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 750 900

6DE-23
Engine kWm 800~1280 1000~1516

Generator kWe 760~1215   950~1440
発電機出力は発電機効率約95％の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。

■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 900

8DEL-23
Engine kWm 1500~2200

Generator kWe 1425~2090
発電機出力は発電機効率約95％の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。

DE-23
主要目
Cylinder bore : 230mm
Piston stroke : 320mm
No. of cylinder : 6
Pme : 2.53MPa
Piston speed : 9.60m/sec.（at 900min-1）
  8.00m/sec.（at 750min-1）
Fuel oil : MDO～up to 700mm2/s/50℃ HFO

DEL-23
主要目
Cylinder bore : 230mm
Piston stroke : 350mm
No. of cylinder : 8
Pme : 2.52MPa
Piston speed : 10.50m/sec.（at 900min-1）
Fuel oil : MDO～up to 700mm2/s/50℃ HFO
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上記の値は参考値です。　※発電機の仕様により異なる場合があります。

6DE-18
6DE-20
6DE-23
8DEL-23
6DE-28
6DE-33
8DE-33
6DL-16Ae
8DK-28e

900
720
900
900
720
900
720
720
720

1200
720

400 ~ 860
375 ~ 700

  811 ~ 1090
1000 ~ 1516
  800 ~ 1280
1500 ~ 2200
1701 ~ 2140
2700 ~ 3600
3600 ~ 4800

260 ~ 530
1915 ~ 2800

380 ~ 815
355 ~ 665

  770 ~ 1035
  950 ~ 1440
  760 ~ 1215
1425 ~ 2090
1640 ~ 2065
2605 ~ 3470
3470 ~ 4630

235 ~ 480
1845 ~ 2700

185

205

230

230
285
330
330
165
280

280

300

320

350
390
440
440
210
390

6

6

6

8
6
6
8
6
8

185
230
285
330
330
280

280
320
390
440
440
390

6
6
6
6
8
8

4850

5480

6100

7390
6825
9110

10390
3700
7865

2400

2890

2860

3160
3710
3950
4150
1870
3830

1540

1800

1780

1900
2235
2410
2410
1230
2235

1070

1040

1020

1110
1230
1780
1780
960

1230

3820

4430

5040

6140
6100
7520
8800
3260
6780

900

1000

1150

1150
1300
1350
1350
750

1300

1400

1545

1660

1780
2065
2570
2570
1195
2065

1200

1240

1400

1440
1605
2050
2050
645

1605

1810

2035

2300

3050
2580
3270
4330
1418
3440

13

16

23

30
35
69
84
5.9
46

750
750
750
750
750
750

375 ~ 700
  800 ~ 1280
1701 ~ 2140
2700 ~ 3600
3600 ~ 4800
1915 ~ 2800

355 ~ 665
  760 ~ 1215
1640 ~ 2065
2605 ~ 3470
3470 ~ 4630
1845 ~ 2700

出 力
kWm

出 力
kWe

回転数
min-1

シリンダ径
mm

ストローク
mm

寸法 mm
A B C D E F G H J

4850
6100
6825
9110

10390
7865

2400
2860
3710
3950
4150
3830

1540
1780
2235
2410
2410
2235

1070
1020
1230
1780
1780
1230

3820
5040
6100
7520
8800
6780

900
1150
1300
1350
1350
1300

1400
1660
2065
2570
2570
2065

1200
1400
1605
2050
2050
1605

1810
2300
2580
3270
4330
3440

13
23
35
69
84
46

A B C D E F G H J

シリンダ数 乾燥質量
ton

乾燥質量
ton

機関形式60Hz

6DE-18
6DE-23
6DE-28
6DE-33
8DE-33
8DK-28e

出 力
kWm

出 力
kWe

回転数
min-1

シリンダ径
mm

ストローク
mm

寸法 mmシリンダ数機関形式50Hz

※

※
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■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 720/750

6DE-28
Engine kWm 1701~2140

Generator kWe 1640~2065
発電機出力は発電機効率約96.5％の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。

DE-28
主要目
Cylinder bore : 285mm
Piston stroke : 390mm
No. of cylinder : 6
Pme : 2.39MPa
Piston speed : 9.36m/sec.（at 720min-1）
  9.75m/sec.（at 750min-1）
Fuel oil : MDO～up to 700mm2/s/50℃ HFO

主要目／寸法・質量
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上記の値は参考値です。　※発電機の仕様により異なる場合があります。

6DE-18
6DE-20
6DE-23
8DEL-23
6DE-28
6DE-33
8DE-33
6DL-16Ae
8DK-28e

900
720
900
900
720
900
720
720
720

1200
720

400 ~ 860
375 ~ 700

  811 ~ 1090
1000 ~ 1516
  800 ~ 1280
1500 ~ 2200
1701 ~ 2140
2700 ~ 3600
3600 ~ 4800

260 ~ 530
1915 ~ 2800

380 ~ 815
355 ~ 665

  770 ~ 1035
  950 ~ 1440
  760 ~ 1215
1425 ~ 2090
1640 ~ 2065
2605 ~ 3470
3470 ~ 4630

235 ~ 480
1845 ~ 2700

185

205

230

230
285
330
330
165
280

280

300

320

350
390
440
440
210
390

6

6

6

8
6
6
8
6
8

185
230
285
330
330
280

280
320
390
440
440
390

6
6
6
6
8
8

4850

5480

6100

7390
6825
9110

10390
3700
7865

2400

2890

2860

3160
3710
3950
4150
1870
3830

1540

1800

1780

1900
2235
2410
2410
1230
2235

1070

1040

1020

1110
1230
1780
1780
960

1230

3820

4430

5040

6140
6100
7520
8800
3260
6780

900

1000

1150

1150
1300
1350
1350
750

1300

1400

1545

1660

1780
2065
2570
2570
1195
2065

1200

1240

1400

1440
1605
2050
2050
645

1605

1810

2035

2300

3050
2580
3270
4330
1418
3440

13

16

23

30
35
69
84
5.9
46

750
750
750
750
750
750

375 ~ 700
  800 ~ 1280
1701 ~ 2140
2700 ~ 3600
3600 ~ 4800
1915 ~ 2800

355 ~ 665
  760 ~ 1215
1640 ~ 2065
2605 ~ 3470
3470 ~ 4630
1845 ~ 2700

出 力
kWm

出 力
kWe

回転数
min-1

シリンダ径
mm

ストローク
mm

寸法 mm
A B C D E F G H J

4850
6100
6825
9110

10390
7865

2400
2860
3710
3950
4150
3830

1540
1780
2235
2410
2410
2235

1070
1020
1230
1780
1780
1230

3820
5040
6100
7520
8800
6780

900
1150
1300
1350
1350
1300

1400
1660
2065
2570
2570
2065

1200
1400
1605
2050
2050
1605

1810
2300
2580
3270
4330
3440

13
23
35
69
84
46

A B C D E F G H J

シリンダ数 乾燥質量
ton

乾燥質量
ton

機関形式60Hz

6DE-18
6DE-23
6DE-28
6DE-33
8DE-33
8DK-28e

出 力
kWm

出 力
kWe

回転数
min-1

シリンダ径
mm

ストローク
mm

寸法 mmシリンダ数機関形式50Hz

※
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■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 720/750

6DE-33
Engine kWm 2700~3600

Generator kWe 2605~3470

8DE-33
Engine kWm 3600~4800

Generator kWe 3470~4630
発電機出力は発電機効率約96.5％の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。

DE-33
主要目
Cylinder bore : 330mm
Piston stroke : 440mm
No. of cylinder : 6, 8
Pme : 2.66MPa
Piston speed : 10.56m/sec.（at 720min-1）
  11.00m/sec.（at 750min-1）
Fuel oil : MDO～up to 700mm2/s/50℃ HFO



※発電機の仕様により異なる場合があります。

Φ230×320
6

900
1200
1140

6DE23DF
Φ205×300

6
900
890
840

6DE20DF 6DE28DF

6

3060
2950

Φ280×390
6

720
1730
1640

≦TierⅢ （ガスモード） ／ ≦TierⅡ （ディーゼルモード）
天然ガス（ガスモード） ／ MDO,MGO,（HFO）（ディーゼルモード）

MDO or MGO

Φ350×440

720

6DE35DF

8

4080
3940

8DE35DFエンジン型式
ボア×ストローク
シリンダ数
回転数
最高機関出力
最高発電機出力
NOx排出率
燃料
パイロット燃料

型式

6DE20DF

6DE23DF

6DE28DF

6DE35DF

8DE35DF

 乾燥質量※

 (ton)

寸法(mm)

A B C D E F G H J

5510

6000

7190

9065

10470

3245

3150

3645

3950

4150

1830

2200

2230

2570

2570

1040

1170

1380

1780

1780

4290

4600

5600

7460

8895

1000

1150

1300

1350

1350

1530

1720

2065

2555

2555

1240

1460

2020

2050

2050

2035

2300

2580

3270

4330

20

27

40

81

98

mm

–

min-1

kWm

kWe

–

–

–

エンジン型式 ボア×ストローク(mm) (kWe)4000350030002500200015001000500

6DE20DF

6DE23DF

6DE28DF

6DE35DF

8DE35DF

Φ205×300

Φ230×320

Φ280×390

Φ350×440

Φ350×440

回転数(min-1)

900

900

720

720

720

840~1140kWe

1220~1640kWe

2565~2950kWe

2950~3940kWe

630~840kWe

A※

B

J

F

C

H

E※D

G
ピ
ス
ト
ン
抜
き
高
さ

型式承認証書
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デュアルフューエルエンジン

DF シリーズ

環境負荷の少ない天然ガスと従来の石油燃料の両方で駆動するデュアルフューエルエンジンは、繊細な制御と安全性、
耐久性が求められる機関です。私たちはその開発に、これまでの燃焼機関への研究成果を存分に盛り込みました。
燃料噴射系統の制御精度の高さ、燃焼効率の良さ、機関の耐久性の高さなど、
すでに優れた環境性能を発揮するダイハツディーゼルエンジンのメリットを受け継ぎ、
高精度で安定したガス運転との両立を果たしました。

きめ細かな制御で環境性能を極める
ダイハツディーゼル デュアルフューエルエンジン

1

2

3

4

IMO 排出ガスNOx 3次規制に適合（ガス運転時）

回転を維持したままガス・ ディーゼル双方へ
燃料切り替えが可能

可変バルブタイミング機構を採用

ツインノズル採用

● ガスへも、ディーゼルへも、切り替え時に出力が途切れることがありません。

● ガス運転でIMOのNOx規制TierⅢに適合、ディーゼル運転ではTierⅡに適合。

● バルブ開閉タイミングの最適制御で、安定した出力を維持します。

● きめ細かな燃料噴射制御で、高い燃焼効率を発揮します。

■ 出力一覧

■ 主要目



※発電機の仕様により異なる場合があります。
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900
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720
1730
1640

≦TierⅢ （ガスモード） ／ ≦TierⅡ （ディーゼルモード）
天然ガス（ガスモード） ／ MDO,MGO,（HFO）（ディーゼルモード）

MDO or MGO

Φ350×440

720

6DE35DF

8

4080
3940

8DE35DFエンジン型式
ボア×ストローク
シリンダ数
回転数
最高機関出力
最高発電機出力
NOx排出率
燃料
パイロット燃料

型式

6DE20DF

6DE23DF

6DE28DF

6DE35DF

8DE35DF

 乾燥質量※

 (ton)

寸法(mm)

A B C D E F G H J

5510

6000

7190

9065

10470

3245

3150

3645

3950

4150

1830

2200

2230

2570

2570

1040

1170

1380

1780

1780

4290

4600

5600

7460

8895

1000

1150

1300

1350

1350

1530

1720

2065

2555

2555

1240

1460

2020

2050

2050

2035

2300

2580

3270

4330

20

27

40

81

98

mm

–

min-1

kWm

kWe

–

–

–

エンジン型式 ボア×ストローク(mm) (kWe)4000350030002500200015001000500

6DE20DF

6DE23DF

6DE28DF

6DE35DF

8DE35DF

Φ205×300

Φ230×320

Φ280×390

Φ350×440

Φ350×440

回転数(min-1)

900

900

720

720

720

840~1140kWe

1220~1640kWe

2565~2950kWe

2950~3940kWe

630~840kWe

A※

B

J

F

C

H

E※D
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可変バルブタイミング機構

■ 寸法・質量

ガス配管
（2重管構造）

筒内圧力
センサ

ガス供給弁

排気管

ピストン

シリンダライナ

燃料噴射
ポンプ

スイング
アーム軸

カムシャフト

ディーゼル用
燃料噴射弁

※従来のディーゼル機関に対し、■はDF機関専用部品、その他は変更部品を示します。

パイロット燃料噴射弁
ローラ位置変化 スイングアーム軸

アクチュエータで回転駆動

軸回転中心偏心

吸気カム

ツインノズル コモンレールによる
正確な燃料噴射
運転状況に合わせて、正確な量の高圧燃料を
最適なタイミングで噴射し、燃費向上とNOx
削減に貢献します。
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DE20DF
主要目
Cylinder bore : 205mm
Piston stroke : 300mm
No. of cylinder : 6
Pme : 2.00MPa
Piston speed : 9.00m/sec.(at 900min-1)
Fuel oil : 天然ガス、MGO・MDO～
              up to 380mm2/s/50℃ HFO

DE23DF
主要目
Cylinder bore : 230mm
Piston stroke : 320mm
No. of cylinder : 6
Pme : 2.00MPa
Piston speed : 9.60m/sec.（at 900min-1）
Fuel oil : 天然ガス、MGO・MDO～
              up to 380mm2/s/50℃ HFO

■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 900

6DE20DF
Engine kWm 670~890

Generator kWe 630~840
発電機出力は発電機効率約95%の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。

■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 900

6DE23DF
Engine kWm 890~1200

Generator kWe 840~1140
発電機出力は発電機効率約95%の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。



出
力
一
覧

D
E
シ
リ
ー
ズ

D
F
シ
リ
ー
ズ

関
連
機
器

工
場

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

関
連
機
器

工
場

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

13

DE28DF
主要目
Cylinder bore : 280mm
Piston stroke : 390mm
No. of cylinder : 6
Pme : 2.00MPa
Piston speed : 9.36m/sec.（at 720min-1）
Fuel oil : 天然ガス、MGO・MDO～
              up to 380mm2/s/50℃ HFO

DE35DF
主要目
Cylinder bore : 350mm
Piston stroke : 440mm
No. of cylinder : 6, 8
Pme : 2.01MPa
Piston speed : 10.56m/sec.（at 720min-1）
Fuel oil : 天然ガス、MGO・MDO～
              up to 380mm2/s/50℃ HFO

■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 720

6DE28DF
Engine kWm 1300~1730

Generator kWe 1220~1640
発電機出力は発電機効率約95%の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。

■ 主要諸元

形式
出力

回転数 (min-1) 720

6DE35DF
Engine kWm 2701~3060

Generator kWe 2565~2950

8DE35DF
Engine kWm 3061~4080

Generator kWe 2950~3940
発電機出力は発電機効率約96.5%の場合の値です。
発電機効率により異なることがあります。
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省スペース・低ランニングコストを追求した
ダイハツディーゼルSCRシステム

選択触媒還元装置

SCR システム

Statement of Compliance 
for IMO NOx Tier Ⅲ

1

2

3

4

IMOのNOx第3次規制に適合した脱硝性能
船内配置が容易なコンパクト設計

低ランニングコスト

高い耐震動性能

● SCR反応器は縦型・横型構造の選択が可能（横型は８１Bまで）　
● 尿素水の微粒噴射を可能にした特殊ノズル採用による気化距離の短縮　
● 自動切替えダンパ及びバイパス通路の内蔵により、ダクト接続はイン、

アウトの２ヶ所のみ

● 特殊尿素水ノズルと電子制御自動運転により、尿素水噴射量を最適制御

● SCR反応器の防振支持

海上を運航する舶用ディーゼル機関には、つねに地球環境への配慮が求められます。
SCRシステムは、化学反応により排気ガス中のNOxを分解し、排気をクリーンにするシステム。
このSCRの導入をできる限り容易にするべく、ダイハツディーゼルは
特許技術のバイパス通路内蔵構造の採用、電子制御運転装置の最適化などにより
設置の容易さと省スペース、そしてランニングコストの低減を実現しました。

制御装置・
流量調整ユニット

尿素水ポンプユニット

尿素水噴射ノズル

SCR
反応器まで
ダクト1本で
接続可能

特許取得済

触媒
アンモニアとNOxが触媒
で反応し、無害化されます。

バイパスダンパー
SCR の運転の有無に
合わせて自動で切り替わり
ます。SCR反応器の直前
に配置していますので、それ
までのダクトが1本で配管
できます。

ダストブロワー

温度センサ

サービスハッチ
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0 10 20 3

 負荷
100％

25％

脱硝前NOx濃度脱硝前NOx濃度

制御装置・
流量調整ユニット

反応器（触媒内蔵）

尿素水噴射ノズル

排気管
（尿素水噴射）

排気管
（ミキサー内蔵）

SCR
反応器まで
ダクト1本で
接続可能

低ランニングコスト
特殊尿素水ノズルと電子制御自動運転により、エンジン負荷に応じて
尿素水の噴射量を最適に制御。NOxを常に規制値以下に保ちます。

制御装置・流量調整ユニット尿素水噴射ポンプユニット

■ 補機関用SCR 型式選定表

エンジン型式
機関出力

SCR型式
 min-1 kWm

6DL-16Ae 1,200 442~530 25B

6DE-18
720/750 375~700

30B
900 400~660

6DE-18 900 661~860 36B

6DE-20 900 811~1,090 49B

6DE-23
720/750 800~1,280

64B
900 1,000~1,516

8DEL-23 900 1,500~2,200 100B

6DE-28 720/750 1,701~2,140 100B

6DE-33 720/750 2,700~3,600 169B

8DE-33 720/750 3,600~4,800 240B

8DK-28e 720/750 1,915~2,800 144B

※ 対応機種は順次アップデートしてますので、上記リストに無い補機関機種、仕様は、
    別途お問い合わせください。
※ 主機関のSCR対応機種は、別途お問い合わせください。
※ SCR停止状態（バイパス運転）でも、機関が運転されている間は、噴射ノズル冷却用
    として0.1～0.3Nm3/hのエアを消費します。



： 尿素水攪拌ライン
： 生成尿素水移送ライン
： 純水ライン

： 尿素水攪拌移送ポンプ
： 濃度センサ

： 流量センサ

尿素粉末 投入

純水入口

尿素水出口

加熱ヒーター

フィルター

フィルター

P

DT

P

DT

FT

： 電動弁M

M

M

M

M

FT

クラウドサーバー
Ship Data Center

CMAXS 
Web Service

船主・船管会社ダイハツディーゼル
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SCRシステム用

尿素水生成装置

SCR（選択触媒還元脱硝装置）の還元剤として必要となる尿素水を船内で作り出す装置を 
開発しました。純水と尿素粉末から、必要な時に必要な量の尿素水を生成できますので、 
劣化の心配がなく、常に品質の安定した尿素水の供給が可能です。 
液体で貯蔵するための大型タンクが不要ですので、省スペースで保管ができ、 
調達コストも尿素粉末の方が経済的です。

■ 構造

尿素粉末と純水から、
船内で高純度の尿素水を生成

1

2

3

4

船内に設置する大型尿素水貯蔵タンクが不要

安価な尿素水が生成可能

尿素粉末は液体に比べ船内への搬入が容易

品質の安定した尿素水が入手可能

● 尿素粉末から生成する尿素水の価格は、液体として購入する尿素水に比べ割安となります。

● 航海中に必要となる全ての量の尿素水を保管する大型タンクは不要となります。 
供給バッファータンクは必要ですが、上記全量貯蔵タンクよりはるかに小さいタンクとなります。

● 液体尿素の船内積込みのためのIBC※の確保やポンピングによるタンクへの移送が不要になります。

● 尿素粉末から都度生成する尿素水は品質が安定し、SCR触媒の汚損・閉塞の防止が期待できます。 
不適切な周囲温度での尿素水の保管は、その品質保持期限が短くなります。

※IBC（Intermediate Bulk Container）： 薬品や食品（液体）を安全に輸送するための容器

尿素水出口から貯蔵タンクまでの配管、弁、付着品の材質は
ステンレス製を適用願います。

濃度センサ

加熱ヒーター

尿素水攪拌移送 
ポンプ
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船舶保守管理支援システム      

CMAXS LC-A

CMAXS LC-Aは、機関室内の主機関、発電機関、補機類を一括監視できる
 異常診断・メンテナンス支援システムです。
異常傾向を早期に発見し、適切なメンテナンスを促すことで故障を未然に防ぎます。
クラウドサービスの活用により、
船上・陸上双方で機関の状況を把握できます。

■ システム全体像

■ 診断機能 ■トラブルシューティング機能 ■ CMAXS Webサービス

■ CMAXSは、NK-CMAXSアライアンスメンバーによりサービス提供されます

船舶の安全な運航と
ライフサイクルコスト低減をサポート

1

2

3

4

船内完結型のエンジン状態監視ソリューション

シンプルな操作性を実現

船上、陸上双方でエンジン情報の「見える化」が可能

お客様への充実したサポートが可能

● 主機関・発電機関・補機類の統一した  操作・管理が可能。
● ユーザーフレンドリーな操作性を実現 （写真、グラフ、画像データ、直感的に利用できるアラーム監視機能等）

● 状態診断による異常傾向の早期発見と重大故障の未然防止
●トラブルシューティング機能によりお客様のメンテナンス業務をサポート

● CMAXS Webサービスの利用により監視対象船の一括フリート管理
● 陸上の「SHIP DATA CENTER」へアクセスする事で船上状態の早期把握・対策が可能
● 管理対象船の全データはクラウド側で安全に格納されるため、いつでも引き出し可能

● エンジンデータを直接確認・分析する事により迅速・的確なサポートが可能
● 診断レポートの定期発行により安心サービスのご提供

CMAXS Web サービスのホーム
ページには、 インターネット経由で
アクセスできますので、世界中どこ
からでも船舶の 状況を把握できます。

機関状態を診断画面で詳細をチェック。

機関に設置されたセンサから
データを取得して
コンディションを自動診断。
早期に適切なメンテナンスを
促し故障を未然に防止します。

不具合原因の可能性の高い部品と
対処方法を明示。

CMAXS LC-A/e-GICSXアライアンスメンバーは、株式会社ClassNKコンサルティングサービス、株式会社シップデータセンター、
株式会社IHI原動機、株式会社三井E&Sマシナリー、株式会社マキタ、日立造船株式会社、株式会社IMC 及び、
ダイハツディーゼル株式会社です。（’23年1月現在）

パーツリスト
マニュアル

サービス情報
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エンジン安全・制御システム

エンジンコントローラー

造船所様のご要望にお応えできるシステム
業界標準の Modbus-RTU/RS422 通信ポートを持ち、AMS（Alarm Monitoring System）との配線を省配線化できます。 
プライミングポンプ制御盤は標準でエンジンに搭載されており、別途手配は不要です。安全/制御機能が搭載されているため、 
コミッショニングの簡略化が図れます。発電機盤の簡略化によるコストダウンや設置スペースの削減に寄与します。Ethernet
ポートを標準装備し、船内LANや船内サーバーへの接続、船陸間通信との連携など、将来的な造船所様の要望に柔軟に対応すること
ができます。

船主様、乗組員様の安全・安心・使いやすさを追求
①簡単な操作性と適切な安全回路が、機関運用時の安心感に繋がります。
②コントローラー不具合時には、本体を交換してCFカードを差し替えるだけ。簡単に、完全に、非常に素早く復旧させることができます。
③WEBサーバーを標準搭載。パソコンを接続して簡単に機関状態を確認できます。
④エンジン不具合時には、機関状態データを一括ダウンロードが可能です。データをダイハツへ送信いただければ、サービスマン

訪船前の先行調査も可能です。

ダイハツが検証した制御／安全シーケンスに基づいて、安全・確実な機関運用ができるシステムです。
適切な回路保護が行われており、施工ミスによる不具合発生を未然に防止します。
機関の制御機器類の動作履歴（イベント）やトレンドデータを自動蓄積しますので、
トラブル発生時には現象を確実に掴むことができ、調査が素早く・効率よく行えます。
また、長期運用を前提として開発しておりますので、交換部品も一切不要です。

機関の信頼性を向上させる
次世代の機関搭載型エンジン安全・制御システム

■ エンジンコントローラーの入出力 ■ 船内システムへの接続

■ エンジンコントロールユニットと他の機器との連携 ■ エンジンへの搭載例
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オイルミスト デテクタ／モニタ

MD-SX/DOMM

内燃機関の保護装置として船級から設置要求のある、クランク室のオイルミスト検知装置です。
NK 、DNV・GL 、BV 、LR 、ABS 、CCS 、KR 、LINAの各船級の形式承認を取得。
従来の配管タイプと比べて、応答性やメンテナンス性・設置の容易性に優れ、
最大１６点のセンサが接続できる標準タイプと、より少ないセンサでも効果を発揮する
MD-SXⅡ（最大9点接続）を4ストローク機関専用としてラインナップしています。

機関室に設置して、オイルミストの漏れを早期に検出する装置です。
引火による火災の未然防止や周辺の機器や壁などへのオイルミスト付着による油汚れを防ぎ、
より安全でクリーンな船内環境の維持に役立ちます。
IＳＯにおいても船内に設置するオイルミストデテクタの検査規格が 
Atmospheric oil mist detectors for ships として2012年8月に規格化されました。

MD-SXⅡ
センサを設置していないクランク室のミストレベルを
両隣のクランク室に設置されたセンサデータから推定
します。センサを減らしても十分な応答性があります
ので、設置コストを抑えることができます。また、自己
診断機能により、メンテナンス面でも安心してご使用
いただけます。

機関室だけでなく、オイルミストが発生する可能性が
ある船内のあらゆる場所で使用できます。
オイルミストデテクタと同様に自己診断機能のある
センサとコントローラーを採用していますので、メンテ
ナンス面でも安心してご使用いただけます。

オプションとしてメンテ時の洗浄効果
や、センサの正常動作確認が行える
センサチェッカーも用意しております。
また、オイルミスト濃度をロギング
出来る機能も付加することが出来る
ので従来の高濃度時における警報
出力だけでなく、ロギングしたデータを
使って故障診断や予知にも展開する
ことが可能となりました。

オイルミスト デテクタ
MD-SX （センサタイプ）

オイルミスト モニタ
DOMM

センサチェッカーも用意しております。
また、オイルミスト濃度をロギング

機関側壁

クランクケース

他のセンサ

通信ケーブル

コントローラー

コントローラー

センサユニット

センサユニット
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守山工場／姫路工場／研修センター

私たちは、ここから世界へ旅立つエンジンの品質と性能を常に高いレベルで保つため、長年培った経験を存分に活かした
優れた生産体制で製品作りに臨んでいます。環境面においても、工場で使用する電力のガスエンジンによる発電や
工場用水の完全循環使用など、環境への優しさを謳うエンジンに恥じないよう、徹底した環境への配慮を施しています。
そうした工場の品質の高さが、製品のクオリティの高さにつながっています。
そして、そのクオリティを継承する新たなエンジンの聖地が瀬戸内海に面した姫路の地に 
ダイハツディーゼル姫路工場として誕生しました。ここからまた、新たな歴史が始まります。

世界各所の研修センターでは、お客様のご要望にお応えするべく、整備員が実際の機関を分解・組立できる環境でトレーニングを行なっています。

守山工場

太陽光発電（守山工場）

実習風景（守山第2工場）

技術開発センター（守山工場）

減速機（守山第2工場） 実習室（守山第2工場） 研修センター（姫路工場）

ロジスティックセンター（守山工場） 工場全景（姫路工場）

守山・姫路から世界へ

技術を支える研修センター
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姫路工場

シンガポール研修センター ハンブルク／ドイツ研修センター ドバイ／UAE研修センター研修センター（姫路工場）

塗装エリア（姫路工場）試運転エリア（姫路工場）工場全景（姫路工場）

組立工場（姫路工場）出荷ポート（姫路工場）



ダイハツディーゼル東日本
札幌支店：技術サービス部

ダイハツディーゼル
名古屋支店：CS・サービス

ダイハツディーゼル西日本
本社：技術サービス部

ダイハツディーゼル四国
本社：サービス部

ダイハツディーゼル中日本
広島営業所：技術サービス部

ダイハツディーゼル中日本
福山本社

ダイハツディーゼル中日本
神戸支社

ダイハツディーゼル西日本
下関営業所

ダイハツディーゼル
本社：CS推進事業部 グローバルサービス部

ダイハツディーゼル東日本
仙台支店：技術サービス部

ダイハツディーゼル東日本
本社：技術サービス部

ダイハツディーゼル
東京支社

ダイハツディーゼル東日本
函館営業所

ダイハツディーゼル西日本
沖縄営業所

ダイハツディーゼル
守山第一工場/ 守山第二工場/ 部品センター

ダイハツディーゼル
姫路工場

ダイハツディーゼル姫路

UNITED KINGDOMUNITED KINGDOM
NETHERLANDSNETHERLANDS

DENMARKDENMARK

NORWAYNORWAY

GERMANYGERMANY

GREECEGREECE
ITALYITALY

TURKEYTURKEY

RUSSIAN FED.RUSSIAN FED.

EGYPTEGYPT
UNITED

ARAB EMIRATES
UNITED

ARAB EMIRATES

SOUTH AFRICASOUTH AFRICA

SOUTH
KOREA
SOUTH
KOREA

CHINACHINA

TAIWANTAIWAN

SINGAPORESINGAPORE

PHILIPPINESPHILIPPINES
MALAYSIAMALAYSIA

VIETNAMVIETNAM

INDONESIAINDONESIA

INDIAINDIA
BANGLADESHBANGLADESH

UNITED STATES 
OF AMERICA

UNITED STATES 
OF AMERICA

CANADACANADA

BRAZILBRAZIL

ARGENTINAARGENTINA

JAPAN JAPAN 

22

U.S.A.
DAIHATSU DIESEL (AMERICA), INC.  
380 N Broadway, Suite 302, Jericho, N.Y. 11753 U.S.A. 
  Phone: +1-516-822-3483/4  Fax: +1-516-822-3485 
  e-mail: dda@ddany.com
MOTOR-SERVICES HUGO STAMP, INC.   (www.mshs.com) 
3190 Sw 4th Ave, Fort Lauderdale FL-33315, U.S.A. 
  Phone: +1-954-763-3660  Fax: +1-954-763-2872  
  e-mail: service@mshs.com
SHIPWORX ENGINEERING LLC.   (www.shipworx.net) 
329 New Brunswick Ave, Unite C, Rahway, NJ 07065 U.S.A. 
  Phone: +1-848-235-5377  Fax: +1-848-235-5422 
  e-mail: shipworx@shipworx.net

CANADA
HASSEI TRADING (CANADA) LTD. 
Suite 785, 1111 West Hastings Street Vancouver BC, V6E 2J3 Canada 
  Phone: +1-604-801-9988  Fax: +1-604-801-9966 
  e-mail: hasseivcr@can.rogers.com
MARINE TECH IND. LTD.   (marine-tech.com) 
12628-82nd Avenue, Surrey, B.C. V3W 3G1, Canada 
  Phone: +1-604-507-0880  Fax: +1-604-507-0881 
  e-mail: andrew@marine-tech.com

BRAZIL
COMERCIAL BIERGES LTDA.   (www.bierges.com.br) 
Rua Maria Rodrigues, 43-Olaria-Cep: 21031-490 Rio de Janeiro, RJ-Brazil 
  Phone: +55-21-3885-1150  Fax: +55-21-3885-1176 
  e-mail: bierges@bierges.com.br

ARGENTINA
CHRISTENSEN S.R.L. 
Chacabuco 314 C1069AAH, Buenos Aires, Argentina 
  Phone: +54-11-4345-1531 
  e-mail: william@christensen.com.ar

サービスネットワーク 海外

EUROPE, AFRICA
U.K.

DAIHATSU DIESEL (EUROPE) LTD.  
28th Floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom 
  Phone: +44-20-3871-5000  Fax: +44-20-7512-9291 
  e-mail: daihatsu@ddeuk.com
JAMES TROOP & CO LIMITED   (www.jamestroop.co.uk) 
4 Davy Road, Astmoor Industrial Estate Runcorn, Cheshire WA7 1PZ, U.K. 
  Phone: +44-1928-566170  Fax: +44-1928-577314 
  e-mail: sales@jamestroop.co.uk

THE NETHERLANDS
GOLTENS ROTTERDAM B.V.   (www.goltens.nl) 
Lorentzweg 29, 3208 LJ, Spijkenisse, The Netherlands 
  Phone: +31-181-465100 
  e-mail: petra.engel@goltens.com

DENMARK
MARCO MARINE A/S   (www.marcomarine.com) 
Hoejvangen 2, DK-3480 Fredensborg, Denmark 
  Phone: +45-4913-6900  Fax: +45-4913-6902 
  e-mail: denmark@marcomarine.com

NORWAY
SKAMEK POWER AS   (www.skamek.com) 
Sorenskriver Bullsgt 9C 6002 Alesund, Norway (P.O.Box 2041 - 6028 Alesund,  Norway) 
  Phone: +47-7010-1930 (24/7 Stand By) +47-9921-1930  Fax: +47-7010-1931 
  e-mail: power@skamek.no

GERMANY
DAIHATSU DIESEL (EUROPE) LTD. HAMBURG LIAISON OFFICE 
Witternstrasse 20, 21107 Hamburg, Germany 
  Phone: +49-40-317 948 30 Fax: +49-40-317 948 29 
  e-mail: daihatsu@ddeuk.com
WILHELM RUMP KG (GmbH & Co.)   (www.rump-kg.de) 
Witternstrasse 20, 21107 Hamburg, Germany 
  Phone: +49-40-3178420  Fax: +49-40-3194841 
  e-mail: spares@rump-kg.de

GREECE
DAIHATSU DIESEL (EUROPE) LTD. GREEK BRANCH    
12, Karaoli Dimitriou Street Neo. Faliro, Piraeus 185 47 Greece 
  Phone: +30-210-453-1744  Fax: +30-210-451-4350 
  e-mail: daihatsu@ddeuk.com
MARINE INDUSTRIAL & COMMERCIAL LTD.   (www.micltd.eu) 
12, Karaoli Dimitriou Street Neo. Faliro, Piraeus 185 47 Greece 
  Phone: +30-210-4526912  Fax: +30-210-4285900 
  e-mail: spares@micltd.eu

ITALY
ZEPHYR TRADING S.R.L.  (www.zephyrtrading.com) 
Via Privata Oto 10, 19136 La Spezia Italy 
  Phone: +39-0187-502341  Fax: +39-0187-503335 
  e-mail: info@zephyrtrading.com

TURKEY
VESMEC LTD.   (www.vesmec.com)  
Aydintepe Mahallesi, Akyildiz Cikmazi Sokak, No:3, Icmeler-Tuzla/Istanbul 34947,Turkey    
  Phone: +90 216 4932973  Fax: +90 216 4932962 
  e-mail: info@vesmec.com

RUSSIA
NORDWEG JSC   (www.nordweg.ru) 
16, Building 2, Dvinskaya Street, St. Petersburg, 198035, Russia (P.O.Box 119, 198035. 
St-Petersburg. RUSSIA) 
  Phone: +7-812-320-2771  Fax: +7-812-320-2770 
  e-mail: shiprepair@nordweg.ru

EGYPT
ALEXANDRIA MARITIME CONSULTATIVE OFFICE (AMCO)  (www.amcoeg.com) 
10 Ahmed Yehya Pasha St., Gleem, Alexandria, Egypt (P.O.Box 1424 Alexandria) 
  Phone: +20-3-5858570  Fax: +20-3-5828587 
  e-mail: amco.alex@amcoeg.com, a.alyan@amcoeg.com

SOUTH AFRICA
HESPER ENGINEERING  (www.hesper.co.za) 
5 Verbena Street, Paarden Eiland, Cape Town, 7405, South Africa 
  Phone: +27-21-506-4301

NORTH, SOUTH AMERICA

SINGAPORE
DAIHATSU DIESEL (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 
16 Collyer Quay, Income at Raffles #29-02, Singapore 049318 
  Phone: +65-6589-9510  Fax: +65-6536-4964 
  e-mail: ddap@dds.com.sg
DAIKAI ENGINEERING PTE. LTD.   (www.daikai.com)  
128 Pioneer Road, Singapore 639586 
  Phone: +65-6863-2856  Fax: +65-6863-2876 
  e-mail: sales@daikai.com.sg

MALAYSIA
DAIKAI INTERGRASI SDN BHD 
Suite C-10-10, Tower C, The Scott Garden, 289 Jalan Kelang Lama, 58100 Kuala 
Lumpur, Malaysia 
  Phone: +60-3-7986-0922  Fax: +60-3-7986-0522

PHILIPPINES
DAIHATSU DIESEL PHILIPPINES CORPORATION 
Warehouse 2 Dowjones Compound, KM 19 West Service Road, Sucat Paranaque, 
Philippines 1700 
  Phone: +63-2-8362-4461  Fax: +63-2-8817-1285
DAIKAI PHILIPPINES CORPORATION   (www.daikai.com) 
Warehouse 2 Dowjones Compound, KM 19 West Service Road, Sucat Paranaque, 
Philippines 1700 
  Phone: +63-2-8351-0323  Fax: +63-2-8817-1285 
  e-mail: sales@daikai.com

INDONESIA
P.T. OYAMA LTD.  
Jl. Gajah Meda No.115-116, Jakarta-11130, Indonesia 
  Phone: +62-21-6297838  Fax: +62-21-639447 
  e-mail: yama-115@dnet.net.id

VIETNAM
DAIKAI ENGINEERING PTE. LTD. VIETNAM OFFICE  (www.daikai.com)  
Room 704, TD Business Center, No. 4&5 Lot 20A, Le Hong Phong Street, Ngo 
Quyen District, Haiphong, Vietnam 
  Phone: +84-2253-826767  Fax: +84-2253-826777 
  e-mail: sales@daikai.com

THAILAND
DAIKAI ENGINEERING (THAILAND) PTE., LTD.  (www.daikai.com) 
Unit 11B, 11th Floor, President Tower 971, 973, Ploenchit Road, Kwaeng 
Lumphini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 
  Phone: +66-85247-8477  Fax: +66-2181-4179 
  e-mail: sales@daikai.com

BANGLADESH
DAIKAI ENGINEERING PTE. LTD 
House#56(5th Floor), Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar, Dhaka-1215, 
Bangladesh 
  Phone: +88-02-48112046  Fax: +88-02-48112047

INDIA
DAIKAI ENGINEERING (INDIA) PVT. LTD.   (www.daikai.com)  
Sagar Tech Plaza, B-902, 9th Floor, Andheri-Kurla Road, Sakinaka. Andheri (E) 
Mumbai-400072. India 
  Phone: +91-22-2850-9686  Fax: +91-22-2850-9713 
  e-mail: india@daikai.com

U.A.E.
KEITOKU MIDDLE EAST LLC. 
Al Quoze Industrial Area, Office No.2, P.O.Box 115226 Dubai, U.A.E. 
  Phone: +971-4-3479181  Fax: +971-4-3406518 
  e-mail: sales@keitoku.com

ASIA



ダイハツディーゼル東日本
札幌支店：技術サービス部

ダイハツディーゼル
名古屋支店：CS・サービス

ダイハツディーゼル西日本
本社：技術サービス部

ダイハツディーゼル四国
本社：サービス部

ダイハツディーゼル中日本
広島営業所：技術サービス部

ダイハツディーゼル中日本
福山本社

ダイハツディーゼル中日本
神戸支社

ダイハツディーゼル西日本
下関営業所

ダイハツディーゼル
本社：CS推進事業部 グローバルサービス部

ダイハツディーゼル東日本
仙台支店：技術サービス部

ダイハツディーゼル東日本
本社：技術サービス部

ダイハツディーゼル
東京支社

ダイハツディーゼル東日本
函館営業所

ダイハツディーゼル西日本
沖縄営業所

ダイハツディーゼル
守山第一工場/ 守山第二工場/ 部品センター
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姫路工場
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国内

CHINA
DAIHATSU DIESEL (SHANGHAI) CO., LTD.  
Room A-B, Floor 14, Huamin Empire Plaza, No.728, Yanan Rd.(W.), Shanghai, 
200050, China  
  Phone: +86-21-6225-7876/7  Fax: +86-21-6225-9299 
  e-mail: ddc0017@daihatsu-diesel.cn
DAIHATSU DIESEL (SHANGHAI) CO., LTD.  DALIAN OFFICE  
Room 1103, 11th Floor, Business Tower, Dalian International Hotel,  
No.9 Renmin Road, Zhongshan District, Dalian, Liaoning, China  
  Phone: +86-411-8259-5751 Fax: +86-411-8259-5753 
  e-mail: zhang.bo@daihatsu-diesel.cn
DAIHATSU DIESEL (SHANGHAI) CO., LTD.  GUANDONG OFFICE  
Unit 2702, Diwang Center, No. 303 Chengqing South Road, Changan Town, 
Dongguan, Guangdong, China  
  Phone: +86-769-8115-8926  Fax: +86-769-8176-6496

TAIWAN
KIND JOHN TRADING CO., LTD.  
Tai Chi Building, 5th Floor 10, Chungking S. RD. Sec. 1, Taipei, Taiwan 
  Phone: +886-2-2311-4651  Fax: +886-2-2314-4625 
  e-mail: kindjohn@ms22.hinet.net
MARINE TECHNICAL & INDUSTRIES CO., LTD. 
No.14 Tai-Tang RD. Lin-Hai Industrial Zone, Kaohsiung, 812 Taiwan 
  Phone: +886-7-802-1212  Fax: +886-7-801-9179   

KOREA
JONGHAP MARITIME ENGINEERING INC. 
188-38, Dongsam-dong, Youngdo-ku, Busan, Korea 
  Phone: +82-51-403-2381  Fax: +82-51-403-2409 
  e-mail: swlee@jonghap-jme.co.kr 

ASIA

JAPAN
DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD. HEAD OFFICE   (www.dhtd.co.jp) 
1-30, Oyodo Naka 1-chome, Kita-ku, Osaka 531-0076 Japan 
  Phone: +81-6-6454-2345/6  Fax: +81-6-6454-2680/1 (Service Div) 

DAIHATSU DIESEL HIGASHINIHON CO., LTD. 
1-13, Higashiueno 2-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan 
  Phone: +81-3-5828-3524  Fax: +81-3-5828-3520 (Tech. Service Dept.) 
  e-mail: info@ddh.co.jp
FUJI TRADING CO., LTD. 
6, Fukaehamamachi, Higashinada-ku, Kobe 658-0023 Japan 
  Phone: +81-78-413-2620  Fax: +81-78-411-3841 
  e-mail: fukaday@fujitrading.co.jp

ダイハツディーゼル株式会社  本社：CS推進事業部 グローバルサービス部 
〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目1番30号（梅田スカイビル タワーウエスト１8F）  
TEL： 06-6454-2345  FAX： 06-6454-2681 
http://www.dhtd.co.jp
ダイハツディーゼル株式会社  東京支社 
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目２番１０号（ダイハツビルディング４F） 
TEL: 03-3279-0807  FAX: 03-3245-0395
ダイハツディーゼル株式会社  名古屋支店：CS・サービス 
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47番1号（名古屋国際センタービル17F） 
TEL： 052-561-1311  FAX： 052-561-1315
ダイハツディーゼル株式会社 
守山第一工場/ 守山第二工場/ 部品センター/姫路工場

ダイハツディーゼル姫路株式会社
ダイハツディーゼル東日本株式会社  本社：技術サービス部 
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番13号 
TEL： 03-5828-3524  FAX： 03-5828-3520 
e-mail info@ddh.co.jp 
http://www.ddh.co.jp
ダイハツディーゼル東日本株式会社  札幌支店：技術サービス部 
〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目10番地（大通り西6ビル） 
TEL： 011-210-0070  FAX： 011-210-0072
ダイハツディーゼル東日本株式会社  仙台支店：技術サービス部 
〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目2番3号（鹿島広業ビル） 
TEL： 022-262-4908  FAX： 022-265-6514
ダイハツディーゼル東日本株式会社  函館営業所 
〒040-0023 函館市宇賀浦町5−26 
TEL： 0138-32-7400  FAX： 0138-32-7421
ダイハツディーゼル中日本株式会社  福山本社 
〒７20-０065 福山市東桜町1-21（エストパルク6F） 
TEL: 084-920-8006  FAX: 084-920-8020
ダイハツディーゼル中日本株式会社  神戸支社 
〒650-0024 神戸市中央区海岸通2丁目2番3号（サンエービル7F） 
TEL： 078-393-8511  FAX： 078-393-8512
ダイハツディーゼル中日本株式会社  広島営業所：技術サービス部 
〒734-0012 広島市南区元宇品町5-4 
TEL: 082-253-5021  FAX: 082-253-5021
ダイハツディーゼル四国株式会社  本社：サービス部 
〒794-0007 今治市近見町3丁目6番42号 
TEL： 0898-23-6724  FAX： 0898-31-5756 
e-mail INFO@DDSHIKOKU.CO.JP 
http://www.ddshikoku.co.jp
ダイハツディーゼル西日本株式会社  本社：技術サービス部 
〒813-0034 福岡市東区多の津2丁目3番1号 
TEL： 092-622-1289  FAX： 092-622-3210 
e-mail INFO@DDNI.CO.JP 
http://www.ddni.co.jp
ダイハツディーゼル西日本株式会社  沖縄営業所 
〒900-0001 那覇市港町1丁目1番16号（鮪会館2F） 
TEL： 098-868-4627  FAX： 098-864-1315
ダイハツディーゼル西日本株式会社  下関営業所 
〒750-0067 下関市大和町1丁目2番8号（山口県貿易センタービル1F） 
TEL： 083-266-1772  FAX： 083-266-0877

部品販売法人 技師の派遣が可能な法人



ダイハツディーゼル東日本株式会社
本 社 〒１１０-００１５ 東京都台東区東上野2丁目1番13号（東上野センタービル２F）
 TEL（03）5828-3513  FAX（03）5828-3520
札 幌 支 店 〒０６０-０００１ 札幌市中央区北1条西6丁目10番地（大通西6ビル）
 TEL（011）210-0070  FAX（011）210-0072
仙 台 支 店 〒９８０-００１４ 仙台市青葉区本町2丁目2番3号（鹿島広業ビル）
 TEL（022）262-4908  FAX（022）265-6514
函館営業所 〒０４０-００２３ 函館市宇賀浦町5－26
 TEL（0138）32-7400  FAX（0138）32-7421

ダイハツディーゼル中日本株式会社
福 山 本 社 〒７２０-００６５ 福山市東桜町1－21（エストパルク6F）
 TEL（084）920-8006  FAX（084）920-8020
神 戸 支 社 〒650-0024  神戸市中央区海岸通2丁目2番3号（サンエービル7F）
 TEL（078）393-8511  FAX（078）393-8512

ダイハツディーゼル四国株式会社
本 社 〒７９４-０００７ 今治市近見町3丁目6番42号
 TEL（0898）23-6724  FAX（0898）31-5756

ダイハツディーゼル西日本株式会社
本 社 〒８１３-００３４ 福岡市東区多の津2丁目3番1号
 TEL（092）622-1710  FAX（092）622-3210
沖縄営業所 〒９００-０００１ 那覇市港町1丁目1番16号（鮪会館2F）
 TEL（098）868-4627  FAX（098）864-1315
下関営業所 〒７５０-００６７ 下関市大和町1丁目2番8号（（財）山口県貿易ビル1F）
 TEL（083）266-1772  FAX（083）266-0877

本 社 〒５３１-００７６ 大阪市北区大淀中1丁目1番30号（梅田スカイビル タワーウエスト１8F） 
 TEL（06）6454-2393  FAX（06）6454-2686
東 京 支 社 〒１０３-００２３ 東京都中央区日本橋本町2丁目２番１０号（ダイハツビルディング４F）
 TEL（03）3279-0821  FAX（03）3245-0359
名古屋支店 〒４５０-０００1 名古屋市中村区那古野1丁目47番1号（名古屋国際センタービル17F）
 TEL（052）561-1311  FAX（052）561-1315
守山事業所 〒５２４-００３５ 滋賀県守山市阿村町45番地
 TEL（077）583-2551  FAX（077）582-5714

● このカタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
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